Liette 
T Sr Ä 


Perfekte Unterhaltungselektronik wohnlich verpackt. 
Das entscheidende Stück Vorsprung in Form und Funktion. 


Unsere Vorteile: 
© Markentechnik, fest und servicefreundlich eingebaut 
@ marktgerechte Preise 
EI 


Vertrieb über den Fachhandel 
und die Fachabteilungen der Warenhäuser 


© 6 Holzarten und Farben für jeden Einrichtungsstil: 


BR... natur w2 metallic af rustikal 9. m... antik ° 


Bekannte Marken — 
die Garantie für ausgereifte Technik und perfekten Kundendienst. 


SONY Dual @ HITACHI 


Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten. 


Alle Geräte entsprechen den einschlägigen VDE-Vorschriften und den Störstrahlungsbedingungen der DBP. Eine Lieferung ist nur in den Holzarten 

glich, die in der Typenbeschreibung erwähnt sind. Sonderanfertigungen können nicht vorgenommen werden. Evtl. Farbabweichungen sind druck- 
bzw. herstellungstechnisch bedingt. Ein ausgedehntes Kundendienstnetz unserer Lieferwerke steht zusätzlich zu unserem Service-Zentrum für die tech- 
nische Betreuung zur Verfügung 


Rotterdam 84 


100 Watt ` HITACHI ` DUAL 


HiFi-Turm auf Rollen. 

Fest eingebaute HITACHI-Receiver/ 
Deck-Kombination mit DUAL-Lauf- 
werk. Rauchglastür mit Druckmagnet- 
verschluß. Stufenlos arretierbare 


Rauchglasabdeckung für Plattenspieler. 


Großer Containerbereich für Schall- 
platten, Cassetten und Zubehör. 
Schallplattenbügel. 

Optimal abgestimmte AUDION 
HiFi-Boxen Rubin 210. 


Technische Ausstattung: 
HITACHI-Reeeiver HTA-2 HiFi, 
100/60 W, UKW/MW. 
HITACHI-Cassettendeck D-E1 HiFi 
mit soft-touch-Tasten, 

Dolby NR, Metall (30—16000 Hz), 
Gleichlauf + 0,17 % (DIN). 

DUAL -Plattenspieler ASP 128 HiFi, 
Automatic Belt Drive 


Lieferbar in: 

© Nußbaum natur 
@ Topas metallic 
@ Eiche rustikal 
@ Mahagoni 


Mafe: 

Breite ca. 49 cm 
Höhe ca. 83 cm 
Tiefe ca. 38 cm 


Boxen: 

AUDION RUBIN 210, 

60/100 Watt nach DIN 45500, 
3-Weg-Baßreflex-System. 

Maße: B x H x T in ca. 

29 x 47 x 20 cm. Katalogseite 18. 


Stockholm 84 


40 Watt - GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche U/K/L/M, 

19 mtr. Band 

HiFi-Turm in Kiefer massiv. 

Fest eingebaute Grundig-Receiver/ 
Deck-Kombination mit 
DUAL-Laufwerk. 

Stufenlos arretierbare Rauchglasab- 
deckung für Plattenspieler. 

Ablage für Schallplatten, Cassetten 
und Zubehör. 

Optimal abgestimmte 


AUDION HiFi-Boxen Rubin 210 K. 


Technische Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 300 HiFi, 
40/30 W, 

UKW/KW/MW/LW, 19 mtr. Band 
GRUNDIG-Cassettendeck CF 300 
Dolby NR (30-14000 Hz), 
Gleichlauf + 0,15 % (DIN). 

DUAL -Plattenspieler ASP 128 HiFi, 
Automatic Belt Drive. 


Lieferbar in: 
Q Kiefer massiv 


Maße: 

Breite ca. 49 cm 
Höhe ca. 73 cm 
Tiefe ca. 39 cm 


Boxen: 

AUDION RUBIN 210 K, 
60/100 Watt nach DIN 45500, 
3-Weg-Baßreflex-System. 
Maße: B x H x T in ca. 

29 x 47 x 20 cm (ohne Füße). 
Katalogseite 18. 


Göteborg 84 


100 Watt ` GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche: U/K/L/M, 19 mtr. Band 


g ite GRUNDIG-Reeeiver/Deck-Kombination 
it DUAL-Laufwerk 
Türen mit Griffleiste. Schallplattenfach mit Bügeln. 
Ablagefächer für Cassetten und Zubehör 
Optimal abgestimmte AUDION HiFi-Boxen Rubin 210 


nische Ausstattung: 
RUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 
100/60 Watt, UKW/KW/MW/LW, 19 mt 


GRUNDIG-Cassettendeck CF 400 HiFi, Dolby NR, 
Metall (30—14000 Hz), Gleichlauf + 0,15 % (DIN) 
AL-Plattenspieler P 128 HiFi, Automatic Belt Drive 


Lieferbar in: 


© Nußbaum natur 
@ Topas metallic 
@ Eiche rustikal 
@ Mahagoni 


Boxen: 
AUDION RUBIN 210, 


60/100 Watt nach DIN 45500, 


Maße: B x H x T in ca 


Maße: 

Breite ca. 49 cm 
Höhe ca. 84 cm 
Tiefe 


Baßreflex-System. 
0 cm. Katalogseite 18. 


Oslo 84 


100 Watt ` GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche: 
U/K/L/M, 19 mtr. Band 


HiFi-Konsole auf Rollen. 

Fest eingebaute GRUNDIG-Receiver/ 
Deck-Kombination mit DUAL-Lauf- 
werk. Rauchglastüren mit Druckma- 
gnetverschluß vor Technik und 
Ablagefächern. 

Plattenspieler ausziehbar. 
Ausziehbarer Zwischenboden 

für Video-Recorder. 

Optimal abgestimmte 

AUDION HiFi-Boxen Rubin 210. 


Technische Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 
100/60 Watt, UKW/KW/MW/LW, 
19 mtr. Band. 
GRUNDIG-Cassettendeck 

CF 400 HiFi, 

Dolby NR, Metall (30 —14000 Hz), 
Gleichlauf + 0,15% (DIN). 
DUAL-Plattenspieler ASP 128 HiFi, 
Automatic Belt Drive. 


Lieferbar in: 

© Nußbaum natur 
@ Topas metallic 
© Eiche rustikal 
@ Mahagoni 


Maße: 

Breite ca. 94 cm 
Höhe ca. 65 cm 
Tiefe ca. 40 cm 


Boxen: 

AUDION RUBIN 210, 

60/100 Watt nach DIN 45500, 
3-Weg-Baßreflex-System. 

Maße: B x H x T in ca. 

29 x 47 x 20 cm. Katalogseite 18. 


Amsterdam 84 


100 Watt ` SONY : DUAL 


HiFi-Turm auf Rollen. 

Fest eingebaute SONY-Tuner/Verstär- 
ker/Deck-Kombination und DUAL- 
Laufwerk. Rauchglastür mit Druck- 
magnetverschluß. Stufenlos arretierbare 
Rauchglasabdeckung für Plattenspieler. 
Großer Containerbereich für Schall- 
platten, Cassetten und Zubehör. Schall- 
plattenbügel. Optimal abgestimmte 
AUDION HiFi-Boxen Rubin 218. 


Technische Ausstattung: 
SONY-Tuner ST-JX 2020 HiFi, 
UKW/MW/LW. 

SONY-Verstärker TA-AX 2020 HiFi, 
100/70 Watt. 

SONY elektronisches Cassettendeck 
TC-FX 2020 HiFi, 

Dolby NR, Metall (20 —17000 Hz), 
Gleichlauf + 0,14% (DIN). 

DUAL -Plattenspieler ASP 128 HiFi, 
Automatic Belt Drive. 


Lieferbar in: 

© Nußbaum natur 
@ Topas metallic 
@ Eiche rustikal 
@ Mahagoni 


Maße: 

Breite ca. 49 cm 
Höhe ca. 83 cm 
Tiefe ca. 38 cm 


Boxen: 

AUDION RUBIN 218, 

8 Ohm, 60/100 Watt nach DIN 45500, 
3-Weg-Baßreflex-System. 

Maße: B x H x T in ca. 

29 x 47 x 20 cm. Katalogseite 18. 


AVC Paris 84 aut Rollen 


Ein variables Anbau-System, die ideale Lösung für die Unterbrin- 


hen und das zahlreiche Zubehör 

E d Musikcassetten, Kopfhörer e 

Bestehend aus den Elementen @ Hi rm, @ Vide d 
€ iner-Turm und den ® Lautsprecher-Boxen, ist das System im 
blich aufeinander abgestimmt. Jedes Teil einzeln lieferbar. 


@ Paris Audio 84 
100 Watt ` GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche: U/K/M/L, 19 mtr. Band 
HiFi-Turm auf Rollen. 
J ombination — durch 
t DUAL-Laufwerk. 
eiste vor dem Fach für Cassetten und Zubehör 
Einbauten Det 


Technische Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 100/60 Watt, 
UKW/KW/MW/LM 


Metall (30 —14.000 Hz), G 

DUAL -Plattenspieler AS 

Lieferbar in: 

Nußbaum -Folie 

Topas metallic ` Breite ca. 49 cm š 

Eiche -Folie Höhe cm Höhe ca. 24 cm 
Mahagoni -Folie Tiefe ca. 45 cm Tiefe ca. 40 cm 
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@ Paris Video 84 

Video/Fernseh-Konsole auf Rollen 

Mit Rauchglasklappe vor dem Video-Fach. 
Zwischenboden für Video-Recorder ausziehbar. 
Geschlossene Klappe mit Griffleiste vor dem Container 
für 20 Video-Cassetten. 

Zusätzliche Ablagemöglichkeit neben dem Video-Fach. 


Lieferbar in: 

Nußbaum -Folie 
Topas metallic-Folie 
Eiche -Folie 
Mahagoni -Folie 


Maße: Video-Fach: 

Breite ca. 84 cm Breite ca. 55 cm 
Höhe ca. 63 cm Höhe ca. 20 cm 
Tiefe ca. 45 cm Tiefe ca. 40 cm 


© Paris Container 84 


Container-Turm auf Rollen 


Mit Rauchglasklappe vor dem Schallplattenfach. Schall- 
plattenbügel. Geschlossene Klappe mit Griffleiste vor dem 
ausziehbaren Zwischenboden mit Cassetten-Container. 
Nach Herausnahme der Schallplattenbügel als Leer-Rack 
für bereits vorhandene HiFi-Bausteine verwendbar. 


Lieferbar in: 


Nußbaum -Folie 

Topas metallic-Folie 

Eiche -Folie 

Mahagoni -Folie 

Maße: Schallplatten-Fach: 
Breite ca. 49 cm Breite ca. 45 cm 
Höhe ca. 76 cm Höhe ca. 37 cm 
Tiefe ca. 45 cm Tiefe ca. 38 cm 


® Box Rubin Paris 84 


auf Rollen 


60/100 Watt nach DIN 45500 ja ` w 
3-Wege-Baßreflex-System | 


"ageet 
Nennbelastbarkeit : 60 Watt 1 
Musikbelastbarkeit : 100 Watt I 
Übertragungsbereich :38— 20000 Hz $ 
Nenn-Impedanz : 4Ohm H 
Wege- und Übernahmefrequenzen 
der Weichen (Hz) < 3 

3500 / 8000 

Brutto-Volumen : ca. 34 Liter 
Anschlußkabel : 5 mtr. 
Lieferbar in: 
Nußbaum -Folie Maße: 
Topas metallic-Folie Breite ca. 34 cm 
Eiche -Folie Höhe ca. 63 cm 
Mahagoni -Folie Tiefe ca. 30 cm 


I 


München 84 

40 Watt ` GRUNDIG - DUAL 

4 Wellenbereiche: 

U/K/M/L, 19 mtr. Band 
Fi-Konsole auf Rollen 


ische Ausstattung: 

GRUNDIG-Receiver R 300 HiFi, 
40/30 Watt, UKW/KW/MW/LW 
19 mtr. Band. 

assettendeck CF 300 
Dolby NR (30—14000 Hz), 
Gleichlauf + 0,15 % (DIN). 

S Lieferbar in: 
Belt Drive. DP aum natur 

Fest integrierte @ Topas metallic 
2-Wege-Boxen (Ferrit-Abschirmung) @ Eiche rustikal 
nach DIN 45500. @ Mahagoni 
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Maß 
Breite 


. 106 cm 


Höhe ca. 76cm 


Tiefe 


ca 


43 cm 


Video-Fach: 


Breite 
Höhe 


Tiefe ca 


0 cm 
38 cm 


Rack „W“ 


auf Rollen 


Untersatzschrank, verleimt und fertig 
montiert, h für Schallplatten und 
Audio-Zubehör. Schallplattenbügel. 


Lieferbar in: 
Topas metallic-Folie 


Mai 
Breite 45 om 
Höhe ca. 56 cm 
Tiefe 


Rack „PT“ 


auf Rollen 


Untersatzschrank, verleimt und fertig 
montiert, Fach für Schallplatten und 
Audio-Zubehör. Rauchglastür mit 
Druckmagnetverschluß vor dem 
Containerbereich. 


Lieferbar in: Maße: 
Topas metallic-Folie Breite ca. 45 cm 
Höhe ca. 56 cm 


Tiefe ca. 35 cm 


Bremen 84 


auf Rollen 


Leer-Rack für Audio, verleimt und 
fertig montiert. 

Zwischenboden, verstellbar. 
Rauchglastüren mit Druckmagnetver- 
schluß vor Schallplatten- und Einstell- 
fächern. 

Schallplattenbügel. 


Lieferbar i 

© Nußbaum natur 
@ Topas metallic 
© Eiche rustikal 
@ Mahagoni 


Maße 

Breite ca. 49 cm 
Höhe ca. 

Tiefe ca. 


Einstell-Fach (verstellbar): 
Breite ca. 45 cm 

Höhe ca. 39 cm 

Tiefe ca. 36 cm 
Rastermaß: 16 mm 


Köln 84 


auf Rollen 


Kombinierter Fernsehuntersatz/Videoschrank. 
Zwischenboden für Video-Recorder ausziehbar. 


Klappe mit Alu-Griffleiste vor großem Ablagebereich 
für Audio-/Video-Zubehör. 


Lieferbar in: 

Nußbaum -Folie 
Topas metallic-Folie 
Eiche rustikal -Folie 
Mahagoni -Folie 


Maße: 

Breite ca. 87 cm 
Höhe ca. 61 cm 
Tiefe ca. 40 cm 


Video-Fach: 

Breite ca. 81,5 cm 
Höhe ca. 20,0 cm 
Tiefe ca. 38,0 cm 


AV-Center 84 


Kombinierter Fernsehuntersatz/Audio/ 
Video-Schrank auf Rollen, 
Ablagebereich für Schallplatten, Musik- 
und Video-Cassetten. 

Zwischenboden für Plattenspieler und 
Video-Recorder ausziehbar. S 


Lieferbar in: 

Nußbaum -Folie 
Topas metallic-Folie 
Eiche rustikal -Folie 
Mahagoni -Folie 


Maße: 

Breite ca. 96,5 cm 
Höhe ca, 67,0 cm 
Tiefe ca. 42,5 cm 


Einstell-Fächer: 
Plattenspieler: 


Video-Recorder: 


HiFi-Geräte: 


Breite c 


Höhe 
Tiefe 


Breite ca. 


Höhe 
Tiefe 


Breite 
Höhe 
Tiefe 


. 45,0. cm 
ca. 24,0 cm 
ca. 39,0 cm 


53,5 cm 


. 20,0 cm 
. 39,0 cm 


. 45,0 cm 
. 26,0 cm 
. 40,5 cm 


Rack „Mainz“ 84 


auf Rollen 

Universal-Rack, fertig montiert, mit eingebautem DUAL- 

Plattenspieler ASP 128, Automatic Belt Drive. Passend für 

alle HiFi-Bausteine bis zu einer Breite von 45 cm und Höhe 

bis zu 28 cm. Zwischenboden nach oben verstellbar 
stermaß: 16 mm. 


Lieferbar in: Einstell-Fächer: 
Nußbaum -Folie HiFi-Geräte 


Eiche -Folie Breite ca. 45 cm 
Mah -Folie 


Topas metallic-Folie Tiefe 
Kiefer -Folie 


Höhe ca. 28 cm 


ca. 37 cm 


Malle: Schallplatten-Fach 
Breite ca. 49 cm Breite 
Höhe ca. 85 cm Höhe 
Tiefe ca. 38 c Tiefe 


n“ 84 
auf Rollen 


Universal-Rac] , passend für alle HiFi-Bausteine bis 
zu einer Breite von 45 cm und Höhe bis zu 28 cm. 
Zwischenboden nach oben verstellbar. Rastermaß: 16 mm 
(Farben und Maße wie „Mainz 
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Technische 
Ausstattung 


Tuner 


Sony-Tuner ST-JX 2020 


Besonderheiten: 


— LWIWWIUKW Stereo 

— Ferritstabantenne für MWILW 

— LED-Signalanzeige und Abstimmanzeige 
— LED-Stereoanz: 

— Stereo-Muti alter 


Technische Daten: 
UKW-Tunerteil 


‚Empfangsbereich 


87,5 — 108 MHz 
‚Antennenanschlüsse 


= Ohm, symmetrisch 
N asymmetrisch 

Zwischenfrequenz 10,7 MHz 

ST-JX 2020 (bei 40 kHz Hub) 


Empfindlichkeit bei 46 dB Geräuschdämpfung 
17,3 dBf, 4 uV (Mono) 
38,3 dBf, 45 uV (Stereo) 
Empfindlichkeit 103 ABE, 1.8 aV (HP) 
beim Normalbetrieb 1,7 u V (Signal-Rauschabstand 26 dB) 
Signalrauschabstand 76 dB (Mono), 71 dB (Stereo 
Klirrgrad 8.15% (Mono). 
(bei 1 kHz) 0,3% (Stereo) 
IM-Verzerrung 0.15% (Mono), 
0,3% (Stereo) 
Kanaltrennung 
(bei 1 kHz) 45 
Frequenzgang BR 12H +05 
30 H2— 15 kHz + 95 aB 
Trennschärfe bei 300 kHz 70 dB 
Splegelselektion 50 dB 
Iterdrückung 2048 
Nebenwollonuntersrückung 70 dB 
HF-Intermodulation 60 dB (IHF) 
Mutingeinsatz ca. 25,2 dBf, 10 
Ausgangspegel-Impadanz oi 78 kHz Hub 780 mV/2,7 kOhm 
ST-JX 2020 MW/LW-Tunertell 
Empfangsbereich: MW 522 kHz — 1602 kHz 
LW 150 kHz — 350 kHz 
Antenne eingebaut MWILW vorhanden 
ßenantennenanschluß: MWILW vorhanden 
Zwischenfrequenz: MW 450 kHz, LW 450 kHz 


‚Empfindlichkeit bei Normalbetrieb; 
eingebaute Antenne: MW 200 uV/m (bei 1000 kHz) 


LW 400 IM (bei 230 kHz) 


‚Außenanteni MW 100 uV (bei 1000 kHz) 
LWO. (bei 230 KHA 
Signal-Rauschabstand: MW 54 dB 
LW54 dB 
Allgemeine Daten: 
Stromversorgung: ~ 220 V/50 Hz 
Leistungsaufnahme: 8 Watt 


Verstàrker 


Sony-Verstärker TA-AX 2020 HiFi 100 Watt 


Besonderheiten: 

— 100 Watt Musikleistung 

— Loudness-Schalter 

— Lautsprechergruppen-Schalter 

— Tape 1 und Tape 2-Umschaltsystem 


mit Gopy-Einrichtu 
— KopthoreranschiuB 
— Sound Enhancer 


Technische Daten: 


Dauertonleistung (unter 0,07%) 
Gesamtklirrgrad, beide Kanäle sind 
gleichzeitig in Betrieb) 

bei 20 Hz — 20 kHz: 30 + 30 W (8 Ohm) 


bei 1 kHz: 35 + 35 W (8 Ohm) 

nach DIN-Norm 45500: 30 + 30 W (8 Ohm) 

bei 1 kHz 

Musikleistung: ca. 50 + 50 W (8 Ohm) 

Bandbreite (IHF): 10 Hz — 30 kHz 

Dämpfungslaktor: 50 bei 1 kHz, 8 Ohm 

Klirrgrad: unter 0,05% bei Nennausgangsleistung 


IM-Verzerrung (60 Hz:7 kHz = 4:1) 0,05% Nennausgangsleistung 
Eigenrauschen: unter 120 uV (8 Ohm, Kurve A) 
Eingänge: PHONO Empfindlichkeit 2,5 mV 
Impedanz 50 kOhm 
Signal Rauschabstand 75 dB 
Bewertungskur 
TAPE Empfindienken 180 mV 
Impedanz 50 kOhm 
Signal-Rauschabstand 100 dB 
Bewertungskurve A 
Bei Nennausgangsiesting 
bel einer Belastung von 8 Ohm (beide 
Kanale gleichzeitig in Betrieb) bei 1 kHz 
Ausgänge 
(mit Nenneingangsleistung) 
Sg Spannung 150 mV 
Impedanz 4,7 kOhm 


HEADPHONES für alle Kopfhörer von nieder- oder 
hochohmiger Impedanz 
SPEAKER A, B B bis 16 Ohm Lautsprecher sind 
am besten geeignet 
Frequenzgang: PHONO RIAA Entzerrungskunve 
TAPE 15 Hz — 100 kHz * 9 aB 
Klangregler: BASS + 8 dB bei 100 Hz 
TREBLE + 8 dB bei 25 kHz 
Lautstärkenkonturschalter 
(30 dB gedämpft) + B dB bei 100 Hz 
Allgemeine Daten: 
System Quasi-Komplementäre symmetrische 
Endverstärker-Schaltung (SEPP OTL) 
Leistungsaufnahme 65 Watt 
Netzausgang 3 geschaltete Steckdosen 
100 Watt 
Stromversorgung: ~ 220 VI50 Hz 


Receiver 


Hitachi-Receiver HTA-2 HiFi 100 Watt 
Besonderheiten: 


— 100 Watt Musikleistung 

— MWIUKW Stereo-Receiver 

— Yector-Tuning-System für Präziionsabstimmung 

'hergruppen-Schalter 

Z Loudness-Schaiter 

— Kopfhöreranschluß 

— Aux-Eingang 

Technische Daten: 

EM-Teil: 

Frequenzbereich: 88—108 MHz 

Nutzempfindlichkeit 

(IHF) / (DIN): Mono: 10,8. dB! / 1 u V 

50 dB-Empfindlichkeits- 

schwelle: Mono: 17 dBf (3,9 u V) 
Stereo: 37 dBf (39 u V), 
0 ist IHF së 

Signal/Rausch-Abstan, 


d 
(bei 65 dBf) / (IHF) / (DIN): 
Klirrtaktor (bei 65 dBf); 

I kHz 


Mono: 72 dB / 68 dB 
Stereo: 68 dB / 65 dB 


Erequenzgang: 
Ee 
Unselektivitätsgrad: 
Stereotrennung: 
Zwischenträgerunterdrückung: 
Antenneneingang: 


80dB 
40 dB (1 kHz) 
40.dB 


300 Ohm symmetrisch 
75 Ohm unsymmetrisch 


AM-(MW)-Teil: 


Frequenzbereich: 
‚Empfindlichkeit (SIN 20 dB): 
Trennschärfe: 


DIN 8 Ohm 


Leistungsbandbreite: 


Frequenzcharakteristiken: 
Klirrfaktor 
(bei Nennleistung) 


Ei pfindlichkeit 
(bel 28 W Apgablei8tung, 1 kHz) 
e 


Band (Tape) 


Max. Eingar (PHONO): 
a 


To! ing 
(TAPE OUT) 


Geräuschspanni d 
(HF, A Netz, Nonnlaistung) 
PHONO 


530—1805 kHz 
15 uV (Ext. Antenne) — (1,8 4V) 
30 dB (+ 9 kHz) 

5308 

Antenne und SeperatanschluB 
30W + 30W 

(1 kHz, T.H.D. 03%) 

25w 


+25W 
(40 Hz — 20 kHz, T.H.D. 03%) 
ZW + 27W 


"a RMS-Sinusleistung), 
HD 0,3% bei 8 Ohm) 
20 Hz — 30 kHz (+ 2 dB) 


weniger als 03% 


25 mV (46 kOhm) 

150 mV (36 kOhm) 

(DIN 150 mV. 36 kOhm) 

120 mV (T.H.D, 03% bei 1 kHz) 


150 mV (PHONO bei Nenneingang) 

See 30% Mod 
ingang: 1 mV) 

150 mV (AM 400 Hz, 30% Mod. 

Eingang: 5 mVim) 


Grundig Receiver R 400 HiFi 100 Watt 


Besonderheiten: 
100 Watt Musikleistur 


LED-Kette für 


4 Wellenbereiche: UKWKWMwLW 
Feldstárke 


— getrennte Regler für Lautstärke, Höhen 


und Tiefen sowie Balanceregler 


— UKW-Empfindlichkeit 1,5 AN 


— KW-Bereich von 59 bis 16,2 MHz 


= 49 bis 19-m-Band 


— Froniseitiger Kopfhöreranschluß 


— Frontseitiger TB-2-Anschluß 


Technische Daten 
Ausgangsleistung: 


Klirrfaktor: 
Übertragungsbereich: 


Leistungsbandbreite: 

Intermodulation: 

Fremdspannungsabstand: 
TB 


Phono 
Übersprechdämptung 
Empfindlichkeit 

(bei Nennleistung) 

Max, Eingangsspannung: 


Regelbereiche: 


Tunerteil (R 400): 


‚Empfindlichkeit: 


2 x 50 Watt Musik (4 Ohm) 
2 x 35 Watt Musik (8 Ohm) 
2 x 30 Watt Sinus (4 Ohm) 
2 x 22 Watt Sinus (8 Ohm) 
= 0,1% (1 kHz) bei2x30W 


bei TA/Phono für — 3 dB: 


30 Hz — 19 kHz 
bei TB tür — 3 dB: 
10 Hz — 40 kHz 


° 


V 

+ 12/—12 dB bei 40 Hz 
Höhen: + 12/— 12 dB bei 16 kHz 
Balance: + 0/— 11 dB 


UKW 875—108 MHz 
KW 59 —16.2 MHz 
MW 522—161 E 


LW 155—353 kHz 
UKW-Mono: 1,5 u für 
Ohm, 
40 kHz Hub) 
IKW-Stereo: 55 uV für 
dB Ohm, 
40 kHz Hub) 


FM-Begrenzungseinsatz: GRAB Tat av an 75 Ohm 
51 dB bel 1 kHz, 
bei 22,5 kHz Hub, 
und 


z 
SE 
EE 
a 


FM-Fremdspannungsabstand: 


i 


è 
š 
š 
i 
3 


bei F! 

Pilotton-Fremdspannungsabstand: Z E 

Klirrfaktor: 

Dynamische Trennschärfe Mono: (+ eh auf 40 kHz Hub, 
` =30 j: 

FM-Übersprechdámptung: Iw 


, 475 kHz 
Gesamthub, 1 kHz Z 40 dB 
selektiv essen 
Stromversorgung: ~ Hz 


Grundig Receiver R 300 HiFi — 40 Watt 


iceregler 

— UKW-Empfindlichkeit 1,5 V 

— KW.Bereich von 59 bis 16,2 MHz 
= 49 bis I9-m-Band 

— Frontseitiger Kopfhöreranschluß 

— Frontseitiger TB-2-Anschluñ 

Technische Daten 


‚Ausgangsleistung: 


2 x 10 Watt Sinus (8 Ohr 


m) 
Klirrfaktor: S 01% (1 kH2) bei 2 x 1 W 
Übertragungsbereich: TA/Phono für — 3 dB: 
30 Hz — 20 kHz 
bei TB für — 3 dB: 
EE 
: De 
Intermodulation: 02 
7B = 7548 
Ge Phono = 5008 
rsi E 
ere 1 kHz = 46 dB 
Empfindlichkeit: Phono: S 2 mV an 47 kOhm 
Bei Nennleistung) TB: S 130 mV an 220 kOhm 
Eingangsspannung: Phono: = 50 mV 
Regelbereiche: Bässe, 
Höhen: 
Balance: 
Tunerteil (R 300) 
Empfindlichkeit: 
ZF-Festigkeit: 
(3 dB) 14/11 uV an 75 Ohm 


FM-Begrenzungseinsatz: 
AM-Unterdrückung: 


= 46 dB bei 1 kHz, 


= SE 


a Sc „Und Tücklautzeit ze 


Ss SE 


Gesamter Klirrgrad: 
Frequenzgang: 


Gleichlautschwankungen: 
Eingänge: 


‚Ausgänge: 


Hitachi-Cassetteı 


‚Antennenspannung, 47,5 KH: 
_ Gosamthub, 1 ke = 4058 5 


| SONY Cassetten-Deck TC-FX 2020 HiFi 


Sg NR Deet Fe? 
für Laufwerkfur 


nktion mit Mikroprozessor-Steuerlogik 


Cassette (t Kai 
CHE SC 
IR 
ing um 5 dB bei 1 kHz, 
um 10 dB über, 5 kHz 
10% (mit Sony METALLIC 
und FeCr Cassette) 


S tpl Cassette (Sony METALLIC 

* mit ‚assette METALLI 

20—17.000 Hz š: d 
7 nanoa Hz (+ 3dB) 


niederohmiges Mi 
Direkteingänge (Cinehbuchsen) 

EE nd = 20 dB) 
ingangsimpedanz Im 

Direktausgänge (Cinci 


‚hbuchsen) 
SS 0435 V (—5 Le bei 
m Belastungsimpedanz 
je Belastungeimpack 


impedanz beträgt mehr 
SE Je Gef 


D-E 1 HiFi 


— Dolby NR- -Rauschuntersrückung 
EE 
een kum 
Sottiouen asien 
Glelchlaufsohwankungen 
IRMSIDIN: 007% 102% 
Zeng (AC Bias): ` gw: 
SESCH 
Normal Sms 
Di 30Hz — 15 khz 
Metall Hz — 16 kHz 
Fremdspannungsabstani 
Dolby NR aus ` z: s (57 dB DIN) 
„Dolby NR ein dB (64 dB DIN) 
Übersprechdämpfung: 
Spur (1 kHz) mehr als 60 dB 
Kanal (1 kHz) mehr als 30 dB 
Eingangsempfindlich- 
keiimpedanz: 
Eingang so "o 
likrofon-Eingang 03 mvTa00 Ohm- 
Ka órer-Ausgang EE (hatean 


— Reineisen (Metal) Schaltung, CrO: u. Fe 
— Pegeiregler mit veränderbarem Anschlag 
für manuelle Aussteuerung 

— Aussteuerungsanzeige durch 2 > LED-Ketten 
ee mit Tastenauslösung 


65 dB 
Iby 65 dB 


Gr undig Cassetten-Deck CF 300 HiFi 


Besonderheiten: 
_ Z Hin *Oassetten-Front-Direktiader 
by-NR-Rausch 


ingsanzeige durch 1 | te 
— Bandendabschaltung mit Tastenauslösung 


Plattenspieler 


DUAL Plattensp 
ASP 128 HiFi Belt Drive 


Besonderheiten: 


— Subchassistechnik 
iemenantrieb 


ıchogeregelter Gleichstrommotor 

Ju-Profilteller 304 mm Durchmesser mit Stroboskoprand 
Tonarmautomatik mit Drehzahl 

_ ee (Pitch Control) 

E GE Ingeinrichtur 


Z Dual Ee E DMS 239 mit sphärischer Spitzenverrundung 


Technische Daten: 
Meßwerte = typische Wer 
Rumpel- und E mit te E 
Effektive Tonarmlänge: 
Kröpfungswinkel: 
Tangentialer Spurfehlwinkel: Zë Rad, 
‚Antriebsmotor an DN 
Leistungsaufnah 22.08 Watt 
Plattenteler-Drehzahlen: 33,45 U/min 
Tonhöhen-Abstimmung 
auf beide Plattenteller- 
Drehzahlen wirkend 
bei 33 U/min: 6% 
uffehler: 
+012% 
WRMS +007% 
Störspannune 
(nach DIN 45 500): 
Rumpel- 
Fremdspannungsabstand 42 dB 
Rumpel- = 
Geräuschspannungsabstand 65dB 


Änderungen der Konstrui iktion und technischen 
Daten bleiben im Sinne der der ständigen Verbesserung 
vorbehalten. 


AUDION HiFi-Box Rubin 1504 


AUDION HiFi-Box Rubin 210 K 


HiFi-Boxen — 


AUDION HiFi-Box Rubin 210 (218) 


autspreche Wege und Bruno. [Ans 
ig belast- | Üb, ee 
Mittel- | ca. 
kei ) on 
Wan) | ( 
A. ION Box I Zu. 
N 1504 25 2 Ges 100 1 2300 l A k 
HiFi nach DIN 4550 | far 00076 
Front abnehmba 
4 E r E — 
alli 
che 3500/8 S 
ustik | 
2 | Mahago | 000 
29 x 6( 00 ' 27 
Baßreflex-Systen | | 
Übertragungsbereich Richtcharakteristik 
E rer i — 
r HHH 4 k 
| =, d Í e x 
“ | 
SSSH]: i H 
L EE: | ) 
<i GE il] A } 
i = i 1. E: 
| CG i | š mg 
T £ | f j; ` 
| | | 
I I T t 


AUDION HiFi-Box Bril 


Typen 


AUDION Box 
Brillant 4684 

HiFi nach DIN 45500 
Baßreflex-System 


AUDION Box 
Brillant 6684 
h DIN 


e und 
equenzen 
r Weiche 

Hz) 


Anschluß 
kabel 


DIN 455 


Madrid 84 
100 Watt - GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche: U A/L, 19 mtr. Band 


HiFi-Turm auf Rollen. 
DIG-Receiver/Deck-Kombination 
mit DUAL-Laufwerk. Schallplattenfach mit Bügeln. 
cher für Cassetten und Zubehör. 


he Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 100/60 Watt, UKW/KW/MW/LW, 
19 mtr. Band 
endeck CF 400 HiFi, Dolby NR, Metall 
(30—14000 Hz), Gleichlauf + 0,15 % (DIN). 
DUAL -Plattenspieler ASP 128 HiFi, Automatic Belt Drive. 


Lieferbar 
@ Eich 

rustikal behandelt 
© Nußbaum, 

antik behandelt 


Empfohlene Lautsprecherboxen: 
AUDION Brillant 210 oder 
AUDION Brillant 4684. Katalogseite 19. 
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Lissabon 84 

100 Watt - GRUNDIG ` DUAL 
4 Wellenbereiche: U/K/M/L, 

19 mtr. Band 

HiFi-Studio. 

Fest eingebaute GRUNDIG-Receiver 
Deck-Kombination 

und DUAL-Laufwerk. 
Plattenspieler ausziehbar. 

Fächer für Schallplatten und Zubehör. 
Ausziehbarer Zwischenboden 


Technische Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 
100/60 Watt, UKW/KW/MW/LW, 

19 mtr. Band, 
GRUNDIG-Cassettendeck CF 400 HiFi, 
Dolby NR, Metall (30 —14000 Hz), 
Gleichlauf + 0,15 % (DIN). 


DUAL-Plattenspieler ASP 128 HiFi, Maße: Video-Fach: Empfohlene Lautsprecherboxen: 
Automatic Belt Drive. Breite ca. 100 cm Breite ca. 55 cm AUDION Brillant 4684 
Titatarie Höhe ca. 79cm Höhe ca. 20 cm Katalogseite 19. 

o x Tiefe ca. 45cm Tiefe ca. 45 cm 


@ Eiche, rustikal behandelt 
© Nußbaum, antik behandelt 


Brüssel 84 
100 Watt - GRUN 
4 Wellenbereiche: 
19 mtr. Band 


HiFi-Truhe mit echten Handschnitze- 


Kombination und 

aufwerk. Plattenspieler a 
ziehbar. Cassetten-Container auszieh- 
bar. Abla, d ehör, Schall- 
henboden 


Technische Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 
100/60 Watt, UKW/KW/MW/LW, 
19 mtr. Band. 

ttendeck CF 4 
HiFi, Dolby NR, Metall (30 —14000 
Hz), Gleichlauf + 0,15% (DIN). 
DUAL -Plattenspieler ASP 128 HiFi, 
Automatic Belt Drive. 


Lieferbar in: 
© Eiche, rustikal behandelt 
mit echten Handschnitzereien 


Video-Fach: 


. 107 cm Breit 


e ca. 68cm Höhe 


ca. 46cm Tiefe 


40 cm 


Empfohlene Lautsprecherboxen: 
AUDION Brillant 6684 
Katalogseite 19 


Luzern 84 


40 Watt ` GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche: U/K/M/L, 
19 mtr. Band 


HiFi-Eckschrank, vorbereitet für den 
Anschluß eines Stereoton-Fernseh- 
gerätes. Fest eingebaut: GRUNDIG- 
Receiver/Deck-Kombination mit 
DUAL-Laufwerk und 2-Weg-Boxen 
mit Ferrit-Abschirmung. 

Plattenspieler ausziehbar. Ausziehbarer 
Zwischenboden für Video-Recorder. 


Technische Ausstattung: 
GRUNDIG-Receiver R 300 HiFi, 
40/30 W, UKW/KW/MW/LW, 

19 mtr. Band. 
GRUNDIG-Cassettendeck CF 300 
Dolby NR (30 —14000 Hz), 
Gleichlauf + 0,15% (DIN). 

DUAL -Plattenspieler ASP 128 HiFi, 
Automatic Belt Drive. 

Fest integrierte 2-Weg-Boxen 
(Ferrit-Abschirmung) nach DIN 45500. 


© Eiche, rustikal behandelt 
© Nußbaum, antik behandelt 


Schenkelmaß ca. 82 cm 


Video-Fach: 

Breite ca. 62 cm 
Höhe ca. 19 cm 
Tiefe ca. 41 cm 


Speyer 84 
40 Watt - GRUNDIG : DUAL 
4 Wellenbereiche: U/K/M/L, 
19 mtr. Band 
Hil rank. 

st eingebaut: GRUNDIG-Receiver/ 
Deck-Kombination mit DUAL- 
Laufwerk und 2-Weg-Boxen mit Ferrit- 
Abschirmun; 


Containerfach für Schallplatten, 
Cassetten und Zubehör. 


Technische Ausstattung: 


40/30 W, UKW/KW, l, Lieferbar in: 

19 mtr. Band @ Eiche, rustikal behandelt 
GRUNI ettendeck CF 3 © Nußbaum, antik behandelt 
Dolby NR (30— 14.000 Hz), 

Gleichlauf + 0,15% 

DUAL Plattenspieler ASP 128 HiFi, 

Automatic Belt Drive. 

Fest integrierte 2-Weg 


Maße: 
Breite 
Höhe 
Tiefe 


c 
ca 
ca 


115 cm 
79 cm 
43 cm 


Sr. 


Salzburg 84 


40 Watt - UNDIG 
4 Wellenbereiche: U/ 
19 mtr. Band 


HiFi-Schrank (Chippendale). 
Fest eingebaut: 
Deck-Kombination mit DU. 
Laufwerk und 2-Weg-Boxen mit Ferrit- 
Abschirmung 

tereoton-Fernsehgerätes, Platten- 
spieler auszi 

i allplatten, 
Cassetten und Zubehör. 


Technische Ausstattung: 


GRUNDIG-Receiver R 300 HiFi, Fest integrierte 2-We 

40/30 W, URW/KW/MW/LW, (Ferrit-Abschir ) nach DIN 
19 mtr. Band 

GRUND ettendeck CF 300 Lieferbar i 

Dolby NR (30-14000 Hz) © Nußbaum, 

Gleichlauf + 0,15 % (DIN). antik behandelt 
DUAL-Plattenspieler ASP 128 HiFi, 

Automatic Belt Drive. 


mas 


Tiefe 


ca. 


. 122 cm 


46 cm 


AVC Straßburg 84 auf Rollen 


Ein variables Anbau-System, die ideale Lösung für die Unterbrin- 
gung der gesamten Unterhaltungselektronik: 

Audio — Video — Fernsehen und das zahlreiche Zubehör 

wie Schallplatten, Video- und Musikcassetten, Kopfhörer etc. 
Bestehend aus den Elementen ® HiFi-Turm, ® Video/FS-Konsole, 
© Container-Turm und den ® Lautsprecher-Boxen, ist das System im 
Design und farblich aufeinander abgestimmt. Jedes Teil einzeln lieferbar. 


® Straßburg Audio 84 

100 Watt ` GRUNDIG : DUAL 

4 Wellenbereiche: U/K/M/L, 19 mtr. Band 

HiFi-Turm auf Rollen. 

Fest eingebaute GRUNDIG-Receiver/Deck-Kombination — durch 
Klappe geschützt — mit DUAL-Laufwerk. 


Klappe vor dem Fach für Cassetten und Zubehör. 
Auch ohne technische Einbauten lieferbar. 


Technische Ausstattung: 

GRUNDIG-Receiver R 400 HiFi, 100/60 Watt, 

UKW/KW/MW/LW, 19 mtr. Band 

GRUNDIG-Cassettendeck CF 400 HiFi, Dolby NR, 

Metall (30 —14000 Hz), Gleichlauf + 0,15 % (DIN). 

DUAL Plattenspieler ASP 128 HiFi, Automatic Belt Drive. 

Lieferbar in: Maße: Technik-Fach: 

@ Eiche, rustikal behandelt Breite ca. 50cm Breite ca. 45,0 cm 

© Nußbaum, antik behandelt Höhe ca. 76cm Höhe ca. 23,5 cm 
Tiefe ca.43cm Tiefe ca. 38,0 cm 
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Straßburg Video 84 
Video/Fernseh-Konsole auf Rollen. 
Zwischenboden für Video-Recorder ausziehbar. 


Container für 20 Video-Cassetten. 
Zusätzliche Ablagemöglichkeit neben dem Video-Fach. 


Lieferbar in: 
@ Eiche, rustikal behandelt 
© Nußbaum, antik behandelt 


Maße: Video-Fach: 

Breite ca. 84,5 cm Breite ca. 55 cm 
Höhe ca. 63,0 cm Höhe ca. 22 cm 
Tiefe ca. 43,0 cm Tiefe ca. 39cm 


© Straßburg Container 84 


Container-Turm auf Rollen. 

Schallplattenbügel. 

Ausziehbarer Zwischenboden mit Cassetten-Container. 
Nach Herausnahme der Schallplattenbügel als Leer-Rack 
für bereits vorhandene HiFi-Bausteine verwendbar. 


Lieferbar in: 
@ Eiche, rustikal behandelt 
Nußbaum, antik behandelt 


Maße: Schallplatten-Fach: 
Breite ca. 50 cm Breite ca. 45 cm 
Höhe ca. 76 cm Höhe ca. 36 cm 
Tiefe ca. 43 cm Tiefe ca. 38 cm 


@ Box Brillant Straßburg 84 


auf Rollen 


60/100 Watt nach DIN 45500 
3-Wege-Baßreflex-System 


Nennbelastbarkeit ` 60 Watt 
Musikbelastbarkeit : 100 Watt 
Übertragungsbereich : 38—20000 Hz 
Nenn-Impedanz ` 4Ohm 
Wege- und Übernahmefrequenzen 
der Weichen (Hz) > 3 
3500 / 8000 

Brutto-Volumen : ca, 34 Liter 
Anschlußkabel : 3 mtr, 
Lieferbar in: 
@ Eiche, Maße: 

rustikal behandelt Breite ca. 34 cm 
© Nußbaum, Höhe ca. 63 cm 


antik behandelt 


Tiefe ca. 30 cm 


Ulm 84 


auf Rollen 


Kombinierter Fernsehuntersatz/Video- 
schrank. 
Recorder a ppe vor 
Containerbereich mit großem Ab 
bereich für Audio/Video-Zubehör. 
Lieferbar in: 
@ Eiche, 

rustikal behandelt 
© Nußbaum, 

antik behandelt 
Maße: 
Breite ca cm 
Höhe ca. 6l cm 
Tiefe ca. 40 cm 


Tiefe ca. 38,0 cm 


Passau 84 


Leer-Turm für Audio 


Verstellbare Zwischenböden. 
Ablagefächer für Schallplatten 
und Zubehör. 


Lieferbar in: 
© Eiche, rustikal behandelt 
© Nußbaum, antik behandelt 


Maße: Einstell-Fächer: 
Breite ca. 57 cm Breite ca. 51 cm 
Höhe ca. 97 cm Höhe ca. 14,6—17,6 cm 
Tiefe ca. 45 cm Tiefe ca. 40 cm 


Plattenspieler-Bereich: 
Breite ca. 51 cm 
Höhe ca. 15 cm 
Tiefe ca. 40 cm 


Für frontbedienbaren 
Plattenspieler geeignet. 


Coburg 84 


Kombinierter Fernsehuntersatz/ Audio/Video-Schrank. 
Ablagebereich für Schallplatten, Musik- und Video-Cassetten. 
Zwischenboden für Plattenspieler und Video-Recorder ausziehbar. 


Türen mit Druck-Verschluß. 


Lieferbar in: 
© Eiche, rustikal behandelt 
© Nußbaum, antik behandelt 


Maße: 

Breite ca. 98 cm 
Höhe ca. 67 cm 
Tiefe ca. 46 cm 


Einstell-Fächer: 


Plattenspieler; Breite 45 cm 
Höhe 24cm 
Tiefe 39 cm 
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Video-Fach: Breite 53,5 cm 
Höhe 20,0 cm 
Tiefe 39,0 cm 


HiFi-Geräte: 


Breite 45cm 


Höhe 
Tiefe 


26 cm 
42 cm 


Aachen 84 


Fernseh- und Video-Einstellschrank. 


Ausziehbarer Zwischenboden für Video-Recorder. 


Ablagefach für Video-Cassetten. 


Lieferbar in: 
© Eiche, rustikal behandelt 
© Nußbaum, antik behandelt 


Maße außen: Video-Fach: 

Breite ca. 91 cm Breite ca. 62 cm 
Höhe ca. 95 cm Höhe ca. 22 cm 
Tiefe ca. 46 cm Tiefe ca. 40 cm 


TV-Fach: 

Breite ca. 84 cm 
Höhe ca. 56 cm 
Tiefe ca. 42 cm 


& Co 
Telex 936820 


Auslandsvertretungen 
Österreich: ELEKTRO KONTAKT Stara 
Salzburger Straße 258 A-4021 Linz Telefon (0732) 80841-44 : Telex 02-1215 
Plössigasse 5-7 A-1040 Wien Telefon (0222) 653538/658511 
Salzburger Straße 28 A-4910 Ried Telefon (077 52) 2030/3432 : Telex 02-7714 


Schweiz: ELCOMA AG 
Zürcherstrasse 137 - Postfach CH-8952 Schlieren/ZH Telefon 01-7307575 : Telex 59437 We 


